
Комплект теплоизоляции ALIPAI дефлектора для применения
на зданиях с повышенным риском увлажнения конструкций
ALIPAI дефлекторы вентилируют конструкции кровли, эффективно удаляя влагу. Комплект 
изоляции для дефлектора ALIPAI 160 от VILPE изготовлен из ESP и предназначен для 
предотвращения образования конденсата внутри изделия и стекания его в теплоизоляционный 
слой кровли. 

Теплоизолированный ALIPAI 160 дефлектор рекомендован для установки на объектах 
с повышенным риском накопления влаги в конструкциях. Недостаточная вентиляция 
изоляционного слоя кровли, например, при длине вентиляционных канавок более 15 м или 
значительные температурные колебания повышают риск накопления влаги в конструкциях. 
Повреждения пароизоляции, недостаточный приток с парапетов, наличие плавательного бассейна 
или бани внутри здания - также факторы повышающие риск накопления влаги в подкровельной 
теплоизоляции и образование конденсата внутри неизолированного  дефлектора. 

Теплоизоляционный слой внутри дефлектора решает проблему образования конденсата в трубе 
дефлектора, появления очагов плесени и протечек в месте стекания конденсата. 

Увеличенный внутренний диаметр изделия позволяет сократить количество необходимых для 
вентиляции кровли дефлекторов (неизолированных ALIPAI 110), снижая расход денежных средств 
и время на установку. Дефлекторы устанавливаются на кровле рядами, один дефлектор Alipai 160 
с теплоизоляционным слоем на площадь 130 м2.  

На сложных объектах расчет вентиляции кровли должен производиться проектировщиками.

Теплоизоляционный слой для ALIPAI дефлектора 

VILPE Alipai 160 - комплект изоляции

VILPE.COM
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Наименование                                                      Код изделия                                                                             

Alipai 160 комплект изоляции                              730192                                   

Код изделия

Комплект изоляции состоит из двух частей, 

которые устанавливаются внутрь изделия 

на строительной площадке. При установке в 

дефлектор необходимо расположить детали 

комплекта в правильном направлении - прорези 

должны располагаться сверху, так как от них 

будет зависеть положение колпака.
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